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SIMBOLOGIA

AVISOS

CONFORME LEI FEDERAL Nº 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1.998, ESTE PROJETO DE ENGENHARIA TEM DIREITOS AUTORAIS

RESERVADOS, E NÃO PODERÁ SER COPIADO, UTILIZADO OU ALTERADO SEM O CONSENTIMENTO, POR ESCRITO, DO AUTOR,

SOB NENHUM ARGUMENTO OU PRETEXTO.

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SUBENTENDE-SE QUE A EMPRESA CONTRATADA SEJA ESPECIALIZADA E LEGALMENTE

HABILITADA PARA TAL, NÃO SE ADMITINDO QUALQUER ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE DESEMPENHO E/OU NECESSIDADE DE

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS, COMPLEMENTARES OU ACESSÓRIAS, EM RAZÃO DE ESPECIFICAÇÕES OU INFORMAÇÕES

EVENTUALMENTE SUCINTAS.

SUBENTENDE-SE QUE A EMPRESA CONTRATADA PARA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM PROVIDENCIARÁ O PROJETO EXECUTIVO,

COM A DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO,

OBSERVANDO ESTE PROJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES. NÃO SERÃO ACEITAS ALEGAÇÕES E/OU OMISSÕES QUE VISEM

MODIFICAR O OBJETIVO FINAL, OU REDUÇÃO DE DESEMPENHO. O PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ DETALHAR TODAS AS

PROVIDÊNCIAS E DETALHES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES AO PERFEITO E COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, AÍ

CONSIDERADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES.

NOTAS

B - 

A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS.

VÁLVULA 2 VIAS, ON-OFF, MARCA ACTUA - 220V/60Hz/1F

ATÉ 11.000 Btu/h - MODELO ACTZV 215 - ø15mm - 2,56 CV

ATÉ 24.000 Btu/h - MODELO ACTZV 220 - ø20MM - 3,49 CV

ATÉ 45.000 Btu/h - MODELO ACTZV 225 - ø25mm - 8,02 CV

PLANTA DUTOS DE AR EXTERIOR

ESC.: 1:75

PLANTA TUBOS DE ÁGUA GELADA

ESC.: 1:75

DUTO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME ABNT

PINTADO COM BASE PROTETORA SUPER GALVITE EM TODA

TABELA

ITEM QUANT.FABRICANTEDESCRIÇÃO

01

02

01

03

02

CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO TETO, MOD. MCM020DW, 17000 Btu/h

0104

0505

01

06

07

08

DAIKIN

CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO TETO, MOD. MCM030DW, 20000 Btu/h DAIKIN

CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO TETO, MOD. MCM035DW, 24000 Btu/h DAIKIN

CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO TETO, MOD. MCM040DW, 32000 Btu/h DAIKIN

CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO TETO, MOD. MCM050DW, 45000 Btu/h DAIKIN

04CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO HY-WALL, MOD. FWM010LW, 9000 Btu/h DAIKIN

03CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO HY-WALL, MOD. FWM015LW, 11000 Btu/h DAIKIN

01CONDICIONADOR DE AR FAN COIL HIDRÔNICO, TIPO HY-WALL, MOD. FWM025LW, 18000 Btu/h DAIKIN

09 16GRELHA DE AR EXTERNO, MOD. DDV-RG, 200x100 COMPARCO

10 02GRELHA DE AR EXTERNO, MOD. DDV-RG, 200x200 COMPARCO
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CM - CONEXÃO PARA MANÔMETRO DIFERENCIAL

P - PURGADOR

T - TERMÔMETRO

C - CONEXÃO PARA TUBULAÇÃO

M - MANÔMETRO

V2v - VÁLVULA DUAS VIAS, ON-OFF,

RG - REGISTRO GLOBO

PL - PLUG PARA LIMPEZA

T - TAMPÃO

Y - FILTRO "Y"

VE - VÁLVULA ESFERA

LEGENDA

VE

VE

VE

VE

VE

VIDE NOTA 2

SUPORTE DO EVAPORADOR
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CONDICIONADOR DE AR

SEM ESCALA

ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES

SEM ESCALA

TIPO TETO NA LAJE

SEM ESCALA

SUPORTE PARA DUTO FLEXÍVEL

SEM ESCALA

INSTALAÇÃO UNIDADE TIPO HY-WALL

SEM ESCALA

ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS PARA
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DE ÁGUA GELADA
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ESQUEMA ISOMÉTRICO TUBULAÇÃO

MARCA ACTUA - 220V/60Hz/1f

VIDE NOTA B

PONTO DE DRENO - FORNECIDO

PELO CLIENTE

PONTO DE FORÇA - 350W 

FORNECIDO PELO CLIENTE

DUTO FLEXÍVEL, REF. ALUDEC DA MULTIVAC

11 01UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT HY-WALL, MOD. FWM010LW, 9000 Btu/h DAIKIN

12 01UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT, MOD. FWM010LW DAIKIN

NÍVEL DAS INSTALAÇÕES

SEM ESCALA

-  TUBO DE ÁGUA GELADA

-  TUBO DE SPRINKLER

-  DUTO DE AR

LAJE

SUA EXTENSÃO

DUTO FLEXÍVEL, REF. SEMIDEC DA MULTIVAC - NÃO SERÁ

ACEITO DUTO EM PAPEL ALUMÍNIO COM ESTRUTURA DE ARAME

DETALHE SUSTENTAÇÃO FAN COIL

PLANTA SPLIT CPD - COBERTURA

ESC.: 1:75

CORTE AA

ESC.: 1:75

12 02EXAUSTOR AXIAL, MODELO SONORA 10 SICFLUX

PLANTA SPLIT CPD

ESC.: 1:75
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PROJETO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO - PLANTAS
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCRITÓRIOS
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DF
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BRASÍLIA - DF
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DUTO DE AR EXTERIOR E TUBOS DE ÁGUA GELADA
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