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FORMATO - 1.189 mm x 715 mm

1  -  TUBULAÇÃO NÃO COTADA SERÁ DE Ø32 (1") 

ESPECIFICAÇÕES

2  -  AS POTÊNCIAS DE TOMADAS E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, BITOLAS DE CONDUTORES

3  -  OS CABOS SUBTERRÂNEOS SERÃO DO TIPO SINTENAX (ISOLAMENTO 0,6/1kV).

       TRO INTERNO.

E AMPERAGENS DOS DISJUNTORES ESTÃO ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS

4  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES ESTÃO EM MILÍMETROS E REFEREM-SE AO DIÂME-

5  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA

       ABNT, NBR-5410/97 E NTD-6.01 DA CEB.

6  -  AS MARCAÇÕES DOS PONTOS DE LUZ E INTERRUPTORES FORAM DE ACORDO COM

       O DESENHO DE LUMINOTECNICA

7  -  TODAS AS TOMADAS NÃO INDICADAS TEM A POTÊNCIA DE 100w.

8  -  OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO TIGRE OU FORTILIT. NÃO SE ADMITINDO O USO

9  -  A FIAÇÃO INTERNA SERÁ CABOS FLEXIVEIS PIRASTIC ECOPLUS. NAS SEGUINTES CORES:

       DE MANGUEIRAS

10  -  TODAS AS  PEÇAS DE ACABAMENTO COMO INTERRUPTORES E TOMADAS

FASES - VERMELHO, PRETO OU AZUL ESCURO  

NEUTRO - AZUL-CLARO

TERRA - VERDE

RETORNO - BRANCO

SERÃO ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INTERIORES

11  -  O INSTALADOR DEVERÁ CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DOS FABRICANTES PARA A

CORRETA INSTALAÇÃO DE CADA APARELHO

12  -  TODOS OS APARELHOS QUE TIVEREM RESISTENCIA EM CONTATO COM ÁGUA, COMO BOILER

CHUVEIROS E MÁQUINAS DE LAVAR, DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS DISPOSITIVOS DR.

13  -  OS INTERRUPTORES DEVEM DISTAR 20cm DO VÃO DAS PORTAS

14  -  AS DISTANCIA ENTRE AS CAIXAS SERÁ DE 20cm NO MÍNIMO

DESCRIÇÃOLEGENDA

LEGENDA

Tomada tripolar média h=110cm

Tomada tripolar alta h=210cm

Quadro de distribuição

ELETRODUTO EMBUTIDO TETO PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO PISO

CAIXA DE PASSAGEN 20x20 cm

Luminária de embutir (617 x 617 mm) (Nicho - 576x560 mm) com lâmpada Fluorescente Tubular  T5 -

4x14/21/24w.

Modelo FAA20-E414 - LUMICENTER ou Similar

Luminária de embutir Circular (Ø150 mm) (Nicho Ø125 mm) Led - 18,5w.

Modelo EF36-E11900840 - LUMICENTER ou Similar

Tomada tripolar - teto

Tomada tripolar baixa h= 0,30cm

Lâmpada Fluorescente Tubular T5 - 28/54w. Modelo FAA20-E228 - OSRAN ou Similar

TOMADA ELÉTRICA DUPLA E LOGICA NO MÓVEL

TOMADA CANALETA

TOMADA ELÉTRICA SIMPLES E LOGICA ACIMA DO FORRO

CANALETA

ELETROCALHA PELO PISO

ELETROCALHA ENTRE FORRO
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